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Omfatter:
Mapress kobber fittings Ø 12 - 15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 – 54 – 76,1 – 88,9 - 108 mm                  
til anvendelse i følgende installationstyper:

Brugsvand
Varme
Køl
Trykluft

Samling
Fitting og rør sammenføjes til en stærk og uadskillelig rørsamling ved presning. Trykket ved 
presningen deformerer og komprimerer den formonterede O-ring, hvorved samlingen bliver helt 
tæt.

Til ejeren
Der er blevet installeret Mapress kobber rørsystem i ejendommen. Mapress kobber er et 
komplet rørsystem for bl.a. brugsvands-, køle- og trykluftinstallationer og består af følgende 
komponenter:

Fittings i kobber i dimensioner Ø 12 - 108 mm
Rør i henhold til EN 1057 i dimensioner Ø 12 –108 mm
Presseværktøj, batteridrevet eller elektrisk

Inden ibrugtagning
Rørsystemet skal altid trykprøves inden eventuel tildækning og ibrugtagning
Brugsvandsledninger rengøres ved gennemskylning. Øvrige installationer gennemskylles for     

at undgå aflejringer i pumper og ventiler.

Normal drift
Mapress kobber er et helt vedligeholdelsesfrit rørsystem med lang levetid.

Tekniske data
Der henvises til katalogmateriale for produktprogram og teknisk information.


