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HVORDAN FUNGERER DET?

deres placering bag
betjeningspladen inden for
reekkevidde.

Det keramiske filter og indsatsen til
Geberit DuoFresh sticks er med ﬂ
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L Det keramiske filter renser luften ]

B GEBERIT .
grundigt. Den lydsvage blaeser "‘Isr

leder den rensede Iuft tilbage i l .
i . rummet.

Det indbyggede LED-orienteringslys
‘ | giver en ekstra fordel. Lige under
betjeningspladen viser et blgdt lys
dig hen til toilettet — helt perfekt.

Ubehagelige lugte fjernes direkte
ved kilden.

KAN ANVENDES MED NEDENSTAENDE GEBERIT SIGMA BETJENINGSPLADER

Geberit Sigma01 Geberit Sigma10 Geberit Sigma20
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Geberit Sigma21 Geberit Sigma30 Geberit Sigma50




SADAN KOMBINERES
DIN DUOFRESH
LOSNING.

I I [ T~ Strgmforsyning
_I_ 5 = Veelg i skem
e pa nzeste sid



LOSNINGER

Geberit DuoFresh lugtudsugning
med automatisk aktivering, lys og
indsats til Geberit DuoFresh sticks

Geberit DuoFresh lugtudsugning
med manuel aktivering og indsats
til Geberit DuoFresh sticks

Indsats til Geberit
DuoFresh sticks

Blankforkromet Artikelnummer 115.050.21.2 115.051.21.2 115.062.21.1
VVS nummer 617060904 617060924 617060954
Antracitgra Artikelnummer 115.050.BZ.2 115.051.BZ.2 115.062.BZ.1
VVS nummer 617060902 617060922 617060952
STROMFORSYNING
Standardinstallation,
stromforsyning monteret Artikelnummer 116.098.00.1 =
unde_r skyl_lemret pa ﬂr‘,,lF»
duofixstativ. P S
Geberit st Power & Connect ~ ——— ——— i
Box og netdel til element til S nummer 617060981 y
vaeghaengt toilet
Stremforsyning til montage i € oo Artikelnummer 115.335.00.1 -
standard indmuringsbox. |
Seet netdel 230 V/12 V/50 Hz, =
med spaendingsforsyningskabel VVS nummer 617018811 =
Strgmforsyning til 2 .
. Artikel 115.336.00.1 -
Installation skjult i skalen & FHSCERITEE 255600
Seet netdel 230 V/12 V/50 Hz,
med spaendingsforsyningskabel
1.8 m, og kombinationstilslut- VVS nummer 617060998 =
ningsdase
Stremforsyning via r" . . .
Interfacemodul til Geberit _ = Artikelnummer 147.049.00.1
AquaClean Mera / Sela .
Seet Interfacemodul, interface-
kabel og spaendingsforsy- VVS nummer 606540990 =
ningskabel 1,8m
TILBEHOR
Artikelnummer 244.800.00.1 244.800.00.1 244.800.00.1
DuoFresh sticks
VVS nummer 617060988 617060988 617060988
Artikelnummer 243.970.00.1 243.970.00.1 -
Filter til lugtudsugning
VVS nummer 617060987 617060987 -

Tilbehegr bestilles nar DuoFresh sticks og filter skal udskiftes.



DEN INNOVATIVE
LUGTUDSUGNING TIL TOILETTER

Geberit DuoFresh modulet er en innovativ og effektiv lasning til at fjerne lugte fra
toiletter. Det ggr den ved at udsuge luften direkte fra toilettet gennem skyllergret

og skyllegarnituren, hvorefter den renser den med et keramisk bikagefilter.
Lugtudsugningssystemet kan nemt installeres i alle Geberit Sigma cisterner og kan
kombineres med neaesten alle betjeningsplader fra Sigma sortimentet. Hvis der findes
en egnet cisterne og nettilslutning, kan det ogséd nemt eftermonteres.

FUNKTIONER OG FORDELE
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Indstilling af DuoFresh lugtudsugningen Det keramiske filter og indsatsen til Det indbyggede LED-orienteringslys

styres nemt via smartphone ved hjeelp af DuoFresh sticks er med deres placering giver en ekstra fordel. Lige under

Geberit Home App. bag betjeningspladen inden for betjeningspladen viser et blgdt lys dig
raekkevidde. hen til toilettet — helt perfekt.

FRISKHED PA BADEVARELSET PA DEN LETTE MADE:
” %
L

Treek betjeningspladen til siden, szt din DuoFresh stick i, og luk pladen. Sa nemt er det at sikre flere ugers hygiejnisk
friskhed med indsatsen til DuoFresh stick. Den valgfrie indsats egner sig til de fleste Geberit betjeningsplader i Sigma
sortimentet og kan endda installeres af en VVS-installater pa et senere tidspunkt. Den leder din DuoFresh stick ned ad
en rende til en fast position under overfladen af vandet i cisternen. Her oplgses din DuoFresh stick langsomt og sikrer
hygiejne og renhed med alle skyl i hele toiletskalen, ligesom den giver en frisk duft.
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